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暖通空调阀门产品应用



电动阀门产品线

电动蝶阀和执行器 电动球阀和执行器



VFW41U (DN40-DN200)

SAL..

对夹型 VKF42 (DN50-

DN600)

SQL3*1B..

对夹型VFW.. 支耳型VFL41 

(DN40-DN600)

SQL36E/SQL361E

室内安装 室外安装

法兰型 VFF41 (DN40-

DN900) SQL3*1B..

一体式MQL4…系列

电动蝶阀---冷源控制应用



蝶阀技术参数

VKF42 VFW41（进口） VFL41（进口） VFF41 VFW41…U(进口）

型号

结构 中线蝶阀

安装 对夹式 对夹式 支耳式/突耳式 法兰式 对夹式

PN PN16

材质 阀体：球墨铸铁；阀座：EPDM；
阀杆：不锈钢；阀板：球铁+尼龙
图层

阀体：球墨铸铁；阀座：EPDM；
阀杆：不锈钢；阀板：不锈钢

阀体：球墨铸铁；阀座：EPDM；
阀杆：不锈钢；阀板：不锈钢

阀体：球墨铸铁；阀座：EPDM；
阀杆：不锈钢；阀板：不锈钢

阀体：球墨铸铁；阀座：
EPDM；阀杆：不锈钢；
阀板：不锈钢

关断压差 7bar 3/4/8/12/16bar 3/4/8/12/16bar 10bar 1.25/2.5/3/bar

介质温度 -10-80°C -20-120°C -20-120°C -10-120°C -20-120°C

泄漏率 零泄漏 0.05 Kvs

电动执行器 SQL321/361 SAL../SQL36E…/SQL361E… SAL../SQL36E…/SQL361E… SQL321/361 SAL..T10

电压 AC230V SAL..:AC24V/230V/DC24V

SQL36E…:230V

SAL..:AC24V/230V/DC24V

SQL36E…:230V
AC230V SAL..:AC24V/230V/DC24V

控制 On-off/DC0(2)-10V/4-20mA SAL..:三位/DC0-10V/4-20mA

SQL36E…:三位
SAL..:三位/DC0-10V/4-20mA

SQL36E…:三位
On-off/DC0-10V/4-20mA SAL..:三位/DC0(2)-10V/4-

20mA

防护等级 IP67 SAL..:IP54; SQL36E…:IP67 SAL..:IP54; SQL36E…:IP67 IP67 SAL..:IP54; 

运行时间 <=105s SAL..:120s;

SQL36E…:<=25s(without SEZ31.1)

SQL361E…:<=47s

SAL..:120s;

SQL36E…:<=25s(without SEZ31.1)

SQL361E…:<=47s

<=143s SAL..:30s;

断电/断信号 断电保位;断信号关/保位(4-20mA) 断电保位,断信号关 断电保位,断信号关 断电保位;断信号关/保位(4-20mA) 断电保位;断信号关

执行器手动 带手动



VKF42 阀体材质说明

▪ 阀体表面采取喷涂环氧树脂具有很好的抗腐蚀性及耐磨性

▪ 阀杆采用单根整体式阀杆，确保与阀板的操作扭矩低，保证

阀板关闭开启准确到位

▪ 阀板采用球墨铸铁尼龙涂层阀板，尼龙涂层自润滑实现阀板

与阀座间运行期间低扭矩，同时防腐性能好

▪ 阀座采用EPDM内向外包覆阀体，与阀板紧密接触，确保阀体、

阀杆与介质有效地分隔开来，避免介质对阀体及阀杆造成腐

蚀，同时阀座安装牢固，扭矩小的优点



VFF41 阀体材质说明

▪ 阀体表面采取喷涂环氧树脂具有很好的抗腐蚀性及耐磨性

▪ 阀杆采用单根整体式阀杆，确保与阀板的操作扭矩低，保证阀

板关闭开启准确到位

▪ 阀板无销连接，避免因有销钉生锈或脱落造成阀门启闭故障

▪ 阀板采用不锈钢且阀板边缘球面加工，操作力矩小，防腐性能

好

▪ 阀座采用内向外包覆阀体，与阀板紧密接触，确保阀体、阀杆

与介质有效地分隔开来，避免介质对阀体及阀杆造成腐蚀，同

时阀座安装牢固，扭矩小的优点



MQL一体式性能说明

MQL系列

▪ 蝶阀口径DN300… DN900

▪ 双法兰型

▪ DN400以上带安装吊耳：方便管道安装吊装

▪ 阀体承压达16 bar

▪ 介质温度：-10~120°C

▪ 关闭压差1000kpa

▪ 阀体双向密封，密封无可见泄漏

▪ 电动执行器与阀体工厂组装调试，无需现场安装

▪ 减少大口径安装阀门工程量以及因安装是否到位

引起的问题，产品更加稳定可靠



SQL361B150…6000功能多样满足现场实际需求

初次调试一键校准，开关到位

通过指示灯清晰看到运行状态

信号类型拨码快速实现

断信号状态拨码快速实现



SQL361B25…50功能多样满足现场实际需求

初次调试必须校准

状态指示灯



开关型位置反馈

SQL321开关型具备行程开关反馈到位信号

• 到位后凸轮与接触行程开关接触，给出位置到位信号



电动执行器安装注意事项

固定螺栓要拧紧，不能松动；

如果松动，执行器无法开启和关闭准确到位，无法给出反馈信号

阀板在全关位置：保证在密封

状态下，阀座均匀挤压

安装后将阀板打开，方便管道冲洗，防止

打压时冲击阀板，造成阀板损坏



电动球阀---空调机组流量控制

两通螺纹VAI系列 法兰VAF系列三通螺纹VBI系列



PN25 / PN16 球阀性能

数据中心 AHU           

洁净 AHU

AHU / 热水

VAI51..

参数 VAI51..

PN class PN25

DN DN15~DN50

Kvs 4~63  m3/h

介质温度 -10…120 °C （water）

连接螺纹 Internal threaded Rp per ISO 7-1

控制特性 Equal percentage, ngl=3 per VDI/VDE 2173

泄漏率 <0.01% of Kvs value

可调比 >=100

材料

阀体 Brass Hpb59-1

阀球/不锈钢 不锈钢

阀座 PTFE

MDB461../MLB461..

参数 MDB/MLB461..

PN class PN16

DN DN15~DN50

Kvs 6.3~63  m3/h

介质温度 -10…120 °C （water）

连接螺纹 Internal threaded Rp per ISO 7-1

控制特性 Equal percentage, ngl=3 per VDI/VDE 2173

泄漏率 <0.01% of Kvs value

可调比 >=100

材料

阀体 Brass Hpb59-1

阀球/不锈钢 不锈钢

阀座 PTFE

2P/3P modulation

SR ✓ ✓

NSR ✓ ✓

2P/3P modulation

SR  

NSR  ✓

数据中心 AHU           

洁净 AHU

AHU / 热水



阀体材质

黄铜/球墨铸铁阀体
强度高

黄铜不锈钢球体
低扭矩，耐腐蚀，高关断力

PTFE 密封阀座
低扭矩，耐腐蚀，高关断力



VAI61,VAI5,MDB/MLB 结构对比

 1 

 2 

 3 

 4 

 6 

 7 

 5 4211J08

VAI61.. VAI51..

MDB416../MLB461..

控制特性来自阀球V 型曲线

黄铜球体
控制特性来自等百分比部件

不锈钢阀球
3 部分球体组成 2 部分球体组成



螺纹球阀电动执行器配置



更多的功能特点，满足多样式应用

LED指示灯

执行器外壳添加状态指示灯，便

于观察执行器运行状态

多种控制信号

支持0（2）-10V，4（0）-20mA控

制信号，适应多种控制类型

快速运行时间

执行器全行程时间30s,快速响应

系统需求

支架与执行器预组装

体积变小，现场快速安装



VAF41../2阀体和电动执行器配置

VAF41.../2 ASK77...

选用弹簧复位或带辅助开关功能的风阀执
行器（GEB. GIB.)

VAF41...(Feb. Phase out)

VAF41.../2 SQL...



法兰球阀结构

中空轴的设计
有效阻止冷量传导，防止冷凝水产生

半球体设计
管道杂质不易附着球体及密封，保证长期
运行的可靠性

PTFE 密封 + 补偿弹簧 (<=0.01% of Kvs

寿命期限内) 



VAF41../2阀体和电动执行器配置表

选用GCA..1E或带辅助开关功能的执行器（GEB. GIB.)，需要订购安装支架

• GEB..1E: ASK77.23

• GIB..1E/GCA..1E:ASK77.21

• 2*GIB..1E:ASK77.22

选用SQL..T执行器，无需购买安装支架



SQL..T..执行器拨码实现多种功能升级

控制/反馈信号

0/4-20mA 或

0/2-10V

运行方向

断信号模式

断电压信号

模式

自适应

断电流信号保位模式

N/A



螺纹球阀安装注意事项

球阀安装后外漏原因
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